
Progetto mad designers 2014 MACROLUX

MT1_12

Descrizione tecnica

Installazione:

Dimensione:

Colore:

A plafone.

      P = 14.5mm    H = 20mm

Configurabile a misura con disegno di progetto.

MT1_12

Sistema modulare in estrusione di alluminio verniciato a polveri epossidiche per 
�nitura bianco super opaco, nero super opaco o alluminio anodizzato. 
Adatto per l’installazione a plafone. 
Il diffusore in policarbonato è a �lo bordo inferiore (non retratto) con emissione 
non superiore ai 120°. 
Il sistema viene cablato con strip LED 24V. 
L’alimentatore è posto in remoto e il diffusore copre tutta la lunghezza del profilo 
creando una linea di luce continua.       

Scheda tecnica prodotto

MT1_12

MT1_12

IP
20

24
Volts

MACROLUX s.r.l.  31020 San Vendemiano Treviso - Italia Via Padania, 67/69 t. +39 0438 470773 f. +39 0438 470295 p. iva 03547130264   macrolux@macrolux.net   www.macrolux.it

H=20

P=14,5

94
bianco superopaco 
 white ultramatte

92
nero superopaco 
black ultramatte

98
alluminio anodizzato 
anodized alluminium
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